VR-320

VR-32C, kurumsal kullanicilarin farkli kayit intiyaglarina tek sistemde ¢ozum saglamak amaciyla

gelistiriimistir.

Entegre Ses Kayit Sistemi

D
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Cok subeli ve gok kullanicili uygulamalara mikemmel uyum saglayan Sunucu-istemci yapisiyla

kayit kapasitesinde sinir yoktur.

19 ing, 3U yuksekliginde endustriyel kasali rack kabin yapisinda tasarlanmig, tek basina ¢alisabilen

Temel ozellikler:

- Tek basina calisabilen kayit
sistemi,

- Yerel ag ve internetten kayitlara
erisim ve sistem yonetimi,

- Hat bazinda ve farkli yetkilerde
sinirsiz sayida kullanici destedi,

- Telefon kayitlarinda arayan ve
aranan numara gosterimi,

- Canli dinleme, gizli ¢alisma,

- Kayitlara not eklenmesi ve nota
gore arastiriimasi,

-Kayitlarin onemli anlarinin
isaretlenmesi,

- Grafik ve istatistik analiz,
- Kayitlari hat, tarih, saat, telefon

numarasl, sure’ye gore
arastirma,

- Telefon rehberi olusturma ve
diger programlarla veri alis/verisi,

- CD, DVD veya yerel agdaki bir
klasore otomatik yedekleme,

- E-posta ile otomatik gorusme
kaydi ve periyodik rapor iletimi,

- IDE: Dis hat kayitlarina ig hat
Bllglllﬁrmm eklenmesi (istege
agh).

ses kayit cihazidir. Icinde bilgisayar donanimi, isletim sistemi, sabit disk, DVD yaziciyi barindirir.

Kayit kapasitesi:

Analog telefon: 64 hat
(kabin ici 48, kabin disi 16 hat)

ISDN kayit: 120 kanal (4 e1 hatti)

Ortam sesi: 64 kanal
(kabin ici 48, kabin disI 16 kanal)

Telsiz kayit: Istenilen kapasitede lisans ile

VolIP gorusme: 128 kanal SIP-1 ve SIP-2
bicimlerindeki IP gorusme

NOT:Farkl kayit tirlerinde karma yapi olusturuldugunda
her tir icin en yuksek kayit kapasitesi azalir.
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, Yénetim & Kullanim

TEKNIK OZELLIKLER Analog Telefon ISDN (e1) VolP Kayit Ortam Kayit
Kabin i¢i kapasite 48 120 128 48
Kabin digi kapasite (USB) 16 - - 16
Kayit bant genisligi 300-3400Hz 100-11000Hz
Sikistirma yontemi CCITT A-law/DSP group true speech GSM 6.10
GSM 6.10 / MP3
Sikistirma orani 1:1-1:8 1:6
Hat gerilimi Ses seviyesi
Kayit baslatma yontemi Ses seviyesi Otomatik Sensor
Elle Anahtar
Elle
Aranan numara algilama DTMF Var Var -
Arayan numara algilama ITU-T V.23 FSK, Var Var -
Type 1
Telsiz CCIR 5-tone - - -
Hat kopmasi veya Var Var - Var
sinyal kaybi algilama
isaretlesme - SS7, R1 - -
Kart tipi Ozel PCl v2.0 - Ozel

isletim sistemi

Windows 10-Pro

Baglanti araytzleri

1x COM, 4x USB, 2x PS-2,1x VGA, 1x Ethernet (10/100/1000Mbit)

Sabit disk kapasitesi

500GB (istege bagh daha yiuksek kapasite ve/veya Raid-1 yapisi)

Yedekleme aygiti

DVD yazici

Boyutlar

G:49cm — Y:13,56cm - D: 42cm

Gug ihtiyaci

230VAC, en fazla 390W

Calisma sicakhgi

5°C —40°C

Bagil nem

%10 - %90

Agirlik

En Fazla 14 Kg.
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