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TEKNIKOM

Bilgisayar yok, yazilim kurmak yok...

8.000 saate yakin kayit kapasitesi olan Bagimsiz Kayit cihazlari, telefon gériismelerini
bilgisayarsiz kaydetmek igin gelistirilmistir.

Kayitlar yerel ag ve internet (izerinden web tarayici ile dinlenir.
iOS ve Android cihazlarla kullanilabilir.

USB soketlerine standart VR kayit cihazlan baglanarak kapasitesi 24 kanala kadar ¢ikabilir.

Statik IP almadan, port yonlendirmeden vekil (proxy) sunucu Uzerinden hizli ve givenli erisilebilir.

TEMEL OZELLIKLER:

-Telefon gorlismelerinin bilgisayarsiz kayit edilmesi,

- Kayitlarin web tarayici ile arastinlip
dinlenmesi,

- Arayan ve aranan numaranin isimle birlikte
gosterilmesi,

- Kayitlarin 8 kata kadar sikistirilmasi,

- Kayitlara not eklenmesi,

- Kayitlarin tarihe, numaraya, isme, nota gore ;
arastinimasi, Iste BaK

-Gelen, giden ve cevapsiz cagnlarn ayn -0, 2, 4 ve 8 hat kapasiteli dort model,
arastirimasi,

. . -Mevcut VR kullanicilart igin O hat
- 5 dakikada montaj, kapasiteli BaK-0,

- Yonetici ve kullanicr igin farkli yetkiler, N
-24 kanala kadar kayit kapasitesi,

- (")zgiJn tasarimli ABS plastik kutu,

A0 -WEB tabanli kullanici arayuzu,
ISTEGE BAGLI

- Vekil (proxy) sunucu dyeligi,

- BIP modilli, -Standart modelde 8.000 saat kay!t,

-Mobil aygittan erigim,

- Hat koruma modld, -Harici USB flash depo klasor kullanimi.




Telefon Hattl

0" hat kapasiteli BaK'a

2-24

Standart VR'lerin baglantisi

*1 Yerel ag tzerinden erisim
*2 Internet Uzerinden dogrudan erigim
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2, 4, 8 hat kapasiteli BaK’a
Standart VR’lerin baglantisi

2-24

(IP'nin bilinmesi ve modemde port yénlendirme yapilmasi gerekir)
*3 Vekil (proxy) sunucu Uzerinden erigim

TEKNIK OZELLIKLER BaK-0 BaK-2 BaK-4 BaK-8
Ornekleme frekansi 8KHz

Bant genisligi 300-3400H=z

Ag baglantisi bant genisligi 8Kbit/s

AC/DC Girigs empedansi 2 Mohm

Sikistirma bigimi CCITT A-law, OGG

Sikistirma orani 1:1-1:7.,8

Saklama ortami

32GB mikro SD kart

Telefon kayit baglatma yontemi

Hat gerilimi, Ses seviyesi

Arayan numara gosterimi (CLIP)

ITU-T V.28 FSK, Type 1 (ETS 300 659-1, 2, 3)

SDMF/MDMF
Calisma sicakhgi 5—-40°C
Bagil nem %10 - %80
Gug ihtiyvaci (5vDC) 1,5W 1,7W
Agirlik (g) 200 300 300 400
Boyutlar (mm) 110 x 135 x 40 149x185x40

Teknikom, {riiniin yazilim ve donanim ozelliklerinde énceden duyurmadan degisiklik yapma hakkini sakli tutar.

TEKNIKOM ELEKTRONIK
Muhendislik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel:

TEKNIiKOM Fax:

www.teknikom.com
info@teknikom.com

(0216) 576 03 34
(0216) 576 02 49

Telefon Hatti



